           Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
           Општина Србобран 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
           Број: 404-17-13/2016-IV   
    Датум: 22.07.2016. године         
  21480 Србобран, Трг Слободе 2
             Факс: 021/731-079
    Email: srbobran_javsluz@eunet.rs

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), јавна набавка мале вредности: Набавка добара – за економско оснаживање избеглих лица, ЈНМВ 15/2016, наручиоца Општинска управа Србобран, Комисија за јавну набавку је припремила


II Измене конкурсне документације ЈН број:15/2016

У јавној набавци мале вредности: Набавка добара за економско оснаживање избеглих лица , ЈНМВ 15/2016, мења се конкурсна документација и то на следећи начин:

1. Део  III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, за Партију 1 (пластеници) и  Партију 2 (Aлати) (ставке 12,13 и 14) мења се и  гласи:

Партија 1.  (Пластеници)
	Ред. број
	Назив производа
	техничке карактериситике
	количина

	1.
	Пластеник
	Пластеник дим 8х12м, висина 3,6 м 
- топлоцинкована конструкција 3/4" 
-систем брзог спајања (шелне поцинковане укрсне ½'' на ¾'' , Шелне поцинковане равне ½'', комплет са шрафовима
-косе укруте 1/2'' x 1,5-1,8 
-подужне укруте ½'' x 1,5-1,8mm (3ком. У дужини пластеника)
- растојање између лукова 1,5m 
- темељење анкера у бетон (са нацртом за темељење )
- покривна фолија : UV AF150 mic 
-лептир фронтови (маx. фронтално отварање, топлоцинковане цевi ½''x 1,8 – 2mm) 
-систем за наводњавање"кап по кап" (6 редова трака у дужини пластеника 6 убодних
вентила са гумицама 16mm, филтер 3/4" са спојницом 3/4'' , окитен црево 3/4'' дужина 5m ,
завршни елемент ¾''
-монтажа и транспорт
	2 КОМ

	2.
	Пластеник
	Пластеник дим 6х8м, висина 2,5 м 
- топлоцинкована конструкција 1/2" 
-систем брзог спајања (шелне поцинковане укрсне ½'' на ¾'' , Шелне поцинковане равне ½'', комплет са шрафовима
-косе укруте 1/2'' -подужне укруте ½'' x 1,5-1,8 mm (5 ком. У дужини пластеника)
- растојање између лукова 2 m 
- темељење анкера у бетон (са нацртом за темељење )
- покривна фолија : UV AД 170 mic 
-лептир фронтови (маx. фронтално отварање, топлоцинковане цевi ½''x 1,8 – 2mm) 
-систем за наводњавање "кап по кап" (8 редова трака у дужини пластеника 8 убодних
вентила са гумицама 16mm, филтер 3/4" са спојницом 3/4'' , окитен црево 3/4'' дужина 8m ,
завршни елемент ¾''
-монтажа и транспорт
	1 КОМ




Партија 2. (Алати)

	ред. број
	Назив
	техничке карактериситике
	количина

	1







	Компресор  



	Напон 230 V, Снага  1500-1800 W,  максимални притисак 8-10 bar, капацитет боце 50l 
	3 КОМ

	2
	Мешалица 
	230 V, радна запремина 300 l, капацитет 9000 kg/h, електромотор 1,5kW, 1420 obrtaja/min

	1 КОМ

	3
	Мешалица 
	Запремина 130 l, радна запремина 96 l, снага 700 W, 

	3 КОМ

	4
	Грађевинска колица 
	капацитет корита: 85 l, димензије оквира: fi 32,

	3 КОМ

	5
	Покретна монтажна скела 
	Радна висина 2.9 m, висина плтформе 0,9m висина скеле 1,8 m,  носивост 200kg,  платформа 1,5х0,6m   гелендер 1, вертикални оквир 1,75х0,65 2 kom
	1 КОМ

	6
	Пегла за варење за ПВЦ 
	Снага грејача 800 W, Пречници цеви за спајање 20-63 mm, врсте цеви за спајање: PE, PVC, PP-R
	2 КОМ

	7
	Машина за сечење плочица 
	230 V, Снага 600 W
	2 КОМ

	8
	Мешач 
	230 V, снага 1200-1400 W, 
	1 КОМ

	9
	Чекић за разбијање 
	Напон (V):220, Снага (W): 1500-1600, Снага удара (Ј): 32-43, Бр. удараца 1500-1900 min-1,  
	1 КОМ

	10
	Ренде  
	Снага 750 W, Број обртаја 16500 min-1, ширина стругања 82 mm, Напон 220 V, 
	1 КОМ

	11
	Оштрач ланца ланчаних тестера 
	Снага 85 W, Брзина празног хода  5000 min-1, Дебљина брусног точка:3.2mm, Напон 220 V,
	1 КОМ

	12
	Машина за оштрење ножева

	Снага 120W, напон 230V, тоцило fi 180mm, штеловање угла
	1 КОМ

	13
	Апарат за заваривање 
	Интензитет струје (A): 55-120, Пречник жице (mm): 0,6-0,8, Напон (V):230, 
	1 КОМ

	14
	Апарат за варење  

	Напон (V): 230, интензитет струје A):  20-150, Пречник електроде  (mm): 1,6-4,0, напон 230 V
	2 КОМ

	
15








	Угаона брусилица  - 




	Номинална снага: 1.900-2.000W, Бр. обр у празан ход: 6.500-6.600 min-1, Навој брусног вретена M 14, Пречник плоче: 230 (mm) 
	2 КОМ

	16
	Угаона брусилица 

	Номинална снага: 1.000-1.500W, Бр. обр у празном ходу: 9300-11.000 о/min, Пречник диска 125-150 mm
	2 КОМ

	17
	Угаона брусилица

	Номинална снага: 720- 850 W, Бр. обр у празан ход: 11.000 min-1, Пречник плоче: 125 (mm) 
	2 КОМ

	18
	Аку бушилица  

	Напон акумулатора  14,4 V, Пречник завртњева, макс.7- 10 mm, 
	2 КОМ

	19
	Акумулаторска бушилица –одвртач 

	Напон батерије 10,8-12 V/1.3 Аh, обртни момент max 25 Nm брзо стезна глава до 10mm
	1 КОМ

	20
	Акумулаторска бушилица 
	Напон акумулатора  18,0 V/1.3 Аh 
	2 КОМ

	21
	Бензинска моторна тестера 
	Запремина мотора: 41 ccm, Запремина резерв. за уље: 210 ml, Запремина резервоара: 260 ml, Дужина мача: 35 cm Брзина резања:21 m/s, Снага: 1,5 kW/2 KS, 
	2 КОМ

	22
	Ручна кружна тестера 
	Снага 1.200 - 1300 W, Број обртаја 5000-5500 min-1, 
	2 КОМ

	23
	Ручна кружна тестра 
	1.400W, број обртаја у празном ходу 5000-5500 о/min, пречник листа тестере 190 mm
	1 КОМ

	24
	Вишенаменска тестера 
	Снага 600-650 W, Број убода 500-3000 min-1, висина убода 20 mm, 
	1 КОМ

	25
	Електрична убодна тестера 







	650 W, Број обртаја 800-3000 min-1
	1 КОМ

	26
	Убодна тестера 
	Снага 410W број убода 500-3000 min-1, 
	1 КОМ

	27
	Вибрациона брусилица  
	Снага 150 W, Брзина мотора:  11500 min-1, Осцилације 23000 min-1, 
	1 КОМ

	28
	Ел. пнеумат. чекић 
	Напон (V):230, Снага (W): 500-750, Снага удара (Ј): 1,6-2,7,  Бр. обртаја (о/ min):0-1.500, Прихват алата: SDS +

	2 КОМ

	29
	Чекић бушилица 

	Напон (V):220, Снага (W): 1250, Снага удара (Ј): 3,5, Бр. удараца 4300 min-1, брзина 800 min-1

	1 КОМ

	30
	Бушилица чекић  

	Напон (V):230, Снага (W): 1000-1200, Снага удара (Ј): 10, Бр. обртаја (о/ min): 1750-3500, Прихват алата: SDS max, Маса (kg): до 10 

	1 КОМ

	31
	Електропнеуматска бушилица чекић
 

	Напон (V):230,  Номинална снага 1.000-1.150 W, Енергија ударца 2-11 Ј, Номинални број  обртаја: 170-340 о/min, Прихват алата: SDS - max, 
	1 КОМ

	32
	Бушилица 

	Напон (V):230, Снага (W): 600-850 Снага удара (Ј) 1.6-3.2,  Бр. обртаја (о/ min):0-1.300, Прихват алата: SDS +, 

	1 КОМ

	33

	Бушилица 

	Снага (W): 750-1050,  Бр. обртаја (о/ min):3000, Пречник стезне главе (мм) 13,
	1 КОМ



У делу VI Обрасци, у Обрасцу 2 мења се део који се односи на Партију 1. и Партију 2. и у том делу исти сада гласи:

Партија 1.  (Пластеници) 

	
Ред бр.
	Назив добра
	Техничке карактеристике
	Количина (ком)
	Јединична
Цена без ПДВ
	Јединична
цена са  ПДВ
	Укупна цена без ПДВ
	Укупна цена са ПДВ

	1.
	Пластеник
	Пластеник дим 8х12м, висина 3,6 м 
- топлоцинкована конструкција 3/4" 
-систем брзог спајања (шелне поцинковане укрсне ½'' на ¾'' , Шелне поцинковане равне ½'', комплет са шрафовима
-косе укруте 1/2'' x 1,5-1,8 
-подужне укруте ½'' x 1,5-1,8mm (3ком. У дужини пластеника)
- растојање између лукова 1,5m 
- темељење анкера у бетон (са нацртом за темељење )
- покривна фолија : UV AF150 mic 
-лептир фронтови (маx. фронтално отварање, топлоцинковане цевi ½''x 1,8 – 2mm) 
-систем за наводњавање"кап по кап" (6 редова трака у дужини пластеника 6 убодних
вентила са гумицама 16mm, филтер 3/4" са спојницом 3/4'' , окитен црево 3/4'' дужина 5m ,
завршни елемент ¾''
-монтажа и транспорт
	2 КОМ
	
	
	
	

	2.
	Пластеник
	Пластеник дим 6х8м, висина 3 м 
- топлоцинкована конструкција 1/2" 
-систем брзог спајања (шелне поцинковане укрсне ½'' на ¾'' , Шелне поцинковане равне ½'', комплет са шрафовима
-косе укруте 1/2'' -подужне укруте ½'' x 1,5-1,8 mm (5 ком. У дужини пластеника)
- растојање између лукова 2 m 
- темељење анкера у бетон (са нацртом за темељење )
- покривна фолија : UV AД 170 mic 
-лептир фронтови (маx. фронтално отварање, топлоцинковане цевi ½''x 1,8 – 2mm) 
-систем за наводњавање "кап по кап" (8 редова трака у дужини пластеника 8 убодних
вентила са гумицама 16mm, филтер 3/4" са спојницом 3/4'' , окитен црево 3/4'' дужина 8m ,
завршни елемент ¾''
-монтажа и транспорт
	1 КОМ
	
	
	
	



Партија 2. (Алати)

	
Ред. бр.
	Назив добра
	Техничке карактеристике
	Количина (ком)
	Јединична
Цена без ПДВ
	Јединична
цена са  ПДВ
	Укупна цена без ПДВ
	Укупна цена са ПДВ

	1







	Компресор  



	Напон 230 V, Снага  1500-1800 W,  максимални притисак 8-10 bar, капацитет боце 50l 
	3 КОМ
	
	
	
	

	2
	Мешалица 
	230 V, радна запремина 300 l, капацитет 9000 kg/h, електромотор 1,5kW, 1420 obrtaja/min

	1 КОМ
	
	
	
	

	3
	Мешалица 
	Запремина 130 l, радна запремина 96 l, снага 700 W, 

	3 КОМ
	
	
	
	

	4
	Грађевинска колица 
	капацитет корита: 85 l, димензије оквира: fi 32,

	3 КОМ
	
	
	
	

	5
	Покретна монтажна скела 
	Радна висина 2.9 m, висина плтформе 0,9m висина скеле 1,8 m,  носивост 200kg,  платформа 1,5х0,6m   гелендер 1, вертикални оквир 1,75х0,65 2 kom
	1 КОМ
	
	
	
	

	6
	Пегла за варење за ПВЦ 
	Снага грејача 800 W, Пречници цеви за спајање 20-63 mm, врсте цеви за спајање: PE, PVC, PP-R
	2 КОМ
	
	
	
	

	7
	Машина за сечење плочица 
	230 V, Снага 600 W
	2 КОМ
	
	
	
	

	8
	Мешач 
	230 V, снага 1200-1400 W, 
	1 КОМ
	
	
	
	

	9
	Чекић за разбијање 
	Напон (V):220, Снага (W): 1500-1600, Снага удара (Ј): 32-43, Бр. удараца 1500-1900 min-1,  
	1 КОМ
	
	
	
	

	10
	Ренде  
	Снага 750 W, Број обртаја 16500 min-1, ширина стругања 82 mm, Напон 220 V, 
	1 КОМ
	
	
	
	

	11
	Оштрач ланца ланчаних тестера 
	Снага 85 W, Брзина празног хода  5000 min-1, Дебљина брусног точка:3.2mm, Напон 220 V,
	1 КОМ
	
	
	
	

	12
	Машина за оштрење ножева

	Снага 120W, напон 230V, тоцило fi 180mm, штеловање угла
	1 КОМ
	
	
	
	

	13
	Апарат за заваривање 
	Интензитет струје (A): 55-120, Пречник жице (mm): 0,6-0,8, Напон (V):230,  
	1 КОМ
	
	
	
	

	14
	Апарат за варење  
	Напон (V): 230, интензитет струје A):  20-150, Пречник електроде  (mm): 1,6-4,0, напон 230 V
	2 КОМ
	
	
	
	

	
15








	Угаона брусилица  - 



	Номинална снага: 1.900-2.000W, Бр. обр у празан ход: 6.500-6.600 min-1, Навој брусног вретена M 14, Пречник плоче: 230 (mm) 
	2 КОМ
	
	
	
	

	16
	Угаона брусилица 

	Номинална снага: 1.000-1.500W, Бр. обр у празном ходу: 9300-11.000 о/min, Пречник диска 125-150 mm
	2 КОМ
	
	
	
	

	17
	Угаона брусилица

	Номинална снага: 720- 850 W, Бр. обр у празан ход: 11.000 min-1, Пречник плоче: 125 (mm) 
	2 КОМ
	
	
	
	

	18
	Аку бушилица  

	Напон акумулатора  14,4 V, Пречник завртњева, макс.7- 10 mm, 
	2 КОМ
	
	
	
	

	19
	Акумулаторска бушилица –одвртач 
	Напон батерије 10,8-12 V/1.3 Аh, обртни момент max 25 Nm брзо стезна глава до 10mm
	1 КОМ
	
	
	
	

	20
	Акумулаторска бушилица 
	Напон акумулатора  18,0 V/1.3 Аh 
	2 КОМ
	
	
	
	

	21
	Бензинска моторна тестера 
	Запремина мотора: 41 ccm, Запремина резерв. за уље: 210 ml, Запремина резервоара: 260 ml, Дужина мача: 35 cm Брзина резања:21 m/s, Снага: 1,5 kW/2 KS, 
	2 КОМ
	
	
	
	

	22
	Ручна кружна тестера 
	Снага 1.200 - 1300 W, Број обртаја 5000-5500 min-1,
	2 КОМ
	
	
	
	

	23
	Ручна кружна тестра 
	1.400W, број обртаја у празном ходу 5000-5500 о/min, пречник листа тестере 190 mm
	1 КОМ
	
	
	
	

	24
	Вишенаменска тестера 
	Снага 600-650 W, Број убода 500-3000 min-1, висина убода 20 mm, 
	1 КОМ
	
	
	
	

	25
	Електрична убодна тестера







	650 W, Број обртаја 800-3000 min-1
	1 КОМ
	
	
	
	

	26
	Убодна тестера 
	Снага 410W број убода 500-3000 min-1, 
	1 КОМ
	
	
	
	

	27
	Вибрациона брусилица  
	Снага 150 W, Брзина мотора:  11500 min-1, Осцилације 23000 min-1, 
	1 КОМ
	
	
	
	

	28
	Ел. пнеумат. чекић 
	Напон (V):230, Снага (W): 500-750, Снага удара (Ј): 1,6-2,7,  Бр. обртаја (о/ min):0-1.500, Прихват алата: SDS +

	2 КОМ
	
	
	
	

	29
	Чекић бушилица 
	Напон (V):220, Снага (W): 1250, Снага удара (Ј): 3,5, Бр. удараца 4300 min-1, брзина 800 min-1

	1 КОМ
	
	
	
	

	30
	Бушилица чекић  

	Напон (V):230, Снага (W): 1000-1200, Снага удара (Ј): 10, Бр. обртаја (о/ min): 1750-3500, Прихват алата: SDS max, Маса (kg): до 10 

	1 КОМ
	
	
	
	

	31
	Електропнеуматска бушилица чекић


	Напон (V):230,  Номинална снага 1.000-1.150 W, Енергија ударца 2-11 Ј, Номинални број  обртаја: 170-340 о/min, Прихват алата: SDS - max, 
	1 КОМ
	
	
	
	

	32
	Бушилица 

	Напон (V):230, Снага (W): 600-850 Снага удара (Ј) 1.6-3.2,  Бр. обртаја (о/ min):0-1.300, Прихват алата: SDS +, 
 

	1 КОМ
	
	
	
	

	33

	Бушилица 

	Снага (W): 750-1050,  Бр. обртаја (о/ min):3000, Пречник стезне главе (мм) 13,
	1 КОМ
	
	
	
	




У преосталом делу конкурсна документација остаје неизмењена,  а понуђачи су дужни уз понуду и друге тражене обрасце и табеле, за Партију 1. и Партију 2.  доставити попуњени измењени образац бр.2.



									Комисија за јавне набавке

